La instalacién y el mantenimiento debe hac-
erse de acuerdo con los cadigos locales de
construccidn o, en ausencia de ellos, segin el
Codigo Naclonal para Gas Combustihle, ANSI
F2231, y sl aplica, el Codigo Eléctrico
Nacional ANSI f NFPA #70, todo lo cual debe
ser reallzado por personal con el entrenamien-
to requerido por ley para Instalar y darle servi-
clo a tuberias y equipo para gas natural.
Certificado segin ASCE 2597 por UL, el
Arquitecto del Estado de California, ¥y la
Ciudad de Los Angeles.

Mantenimiento / Verificacién de
Operacion de la Valvula

A menos que se especifigue ko contraric por el
Cadigo, se recomienda que la valvula sea inspec-
cionada por ko menos una veg al ano para asegu-
rarse que la vdlvula estd nivelada v no ha sufrido
dano, 5i se encuentra que ests fuera de nivel o
aparece dafiada, el cllente deberd llamar a una
persona calificada en darle sarvicio a sistemas de
gas para ser reparada,

Durante la instalacién, cuando se realizan las
conexiones de la tuberia al cuarpo da la valvula,
la fuerza que se gjerce en la rosca del cuerpo de
la valvula NO DEEERA EXCEDER Io gue se indi-
ca an el cuadro:

Didm nom. de tuberla .
(NPT) FuerzaFulgadas - Libra

34" NPT
1" NPT
1-1/4" NPT

1-1/2° NPT
2" NPT
3" NPT
4" NPT

Cuando se ha completado la instalackin, se debe
reanudar ¢l servicio de gas de acuerdo con las
instrucciones en Apertura ¥y Re-Ajuste de |a
Walvula (ver pagina interior)

Despues de un Terremoto

Después de un terremoto o temblor(es),
puede haber ocurrido dafno en las tuberias
de gas. El disparador por aceleracién de
la Valvula California habra cerrado el sum-
inistro de gas de su casa. Sin embargo, si
la valvula todavia deja pasar gas, el servi-
cio del combustible debera cerrarse en la
valvula principal. No vuelva a reanudar el
servicio; usted estard mas sequro si deja
que una persona autorizada conecte de
nuevo el servicio.

Precaucion

Si el "Eje de Re-Conexidn" no regresa a
su posicion original, o si la valvula per-
manece cerrada y no se re-conecta, se
debera desconectar el servicio y reem-
plazar la vdlvula antes de restaurar el
servicio.

Si la valvula no re-conecta, llame a un
técnico de servicio al teléfono:

(800)442-7633

Pacific Seismic Products, Inc.
233 East Avenue H-8
Lancaster, CA 93535

USA

PH: 1-B00-4-GAS-OFF 661-942-4499
Fax: 661-842-0999

NO DESECHE ESTAS
INSTRUCCIONES

Puede ver informacion adicional en
nuestra pagina web: www.4gasoff.net

CALIFORNIA
Valvula™

AR AUESASHE et Por Forramotos

Modelos Horizontales # 300, 301, 302, 303, 310, 311, 312,

313, 314, 314F, 315, 315F, 316, 316F, 317F

<<Apropiadas s6lo para uso con gas natural, o Gas

Propano Liquida (LP) ==

<<<Temperatura de trabajo: -40 a 150 *F >>>

Instrucciones
delnstalacion y
Mantenimiento Para

Valvulas California Horizontales

Pocific

S<irmic Productr



1. Medidor onginal
y tuberias antes de
comenzar &l trabajo.

2. Cierre &l gas en
la walvula de entra-
da del medidor. Mo
use una llave de
tubos.

Mots: 8l se dificulls mover i
walvUla, pongase an contac-
to con la compafila  proves-
dora de gas,

3. Afloje la unidn
del medidor,

4, Tenga cuidado
de no arruinar el
empaque cuando
sa retira la union.

Mola, S 8l empagque esld
dafiado, pangass an coniac-
1o con la compadiia provas-

dora da ra qua Io
r&aﬁ‘plan&w e

5. Retire la tuberia
que queda después
del medidor,

6. Unavez removi-
da la tuberla origi-
nal, arme la tuberia
nueva entre la
gstructura v el
meadidor,

«

T Configure la 8. Use cinta de

tuberia nueva con |la  1eflon o  sellador
valvula PSP liquido en todas las

uniones nueavas.

9. Iégtaledla e%pa- 10. La walvula debe
Quetadura de UNON ¥ instalarse a nivel.
dezde el medidor Mota: Use nivel de cadena para
hasta el adificio, confirmar

| Precaucién! Lea y comprenda completamente las siguientes
secciones antes de tratar de re-conectar la vélvula.

Abriendo ¥ re-conactando la vilvula. Modelos 300, 301, 302, 303
Cuando la vAlkvul esid cerada, s2 pod@ wer una Bara Roja a
través dal vieoran el indicador visual de posiciin de la valvula, ocalk
Fada en & partes inferior da & cubieda, Pam abrir B vakula, prmen
varifique que B valvula principal de gas estd cemada, y luego haga
girar cuidadosamenie el Ele de Re-Conexidn {localizado a un lado
de la valkula) en la direccidn indicada por & flecha "Abierta™ hasta
que en el visor quede visible la Barm Verde, No haga mas fuerza
pam@ girar, S la re-consxian se ha realizado, el Ee de Re-Conexian
mgresand hasta su posicion anginal v b Bama Vends permmanscerd
viEible a través dal visor La vakula estard abierta ahom y 2| mecan-
Emo que aciia el dispamdor de acele@ciin estard en posicion de
eapander ante un deturbio siamico, Ahora pusds abrir B vakhvula de
cierme de gas del medidor.

Abriends y re-coneciando la valvula. Modelos 310, 311, 312, 313, 3114,
F4F, 315, J15F, 316, 6F, y MTE

Cuando la valula esta cermda, se podd ver una Barma Roj a
traves dal visoran el mdicador visual de poscion da la vakula, localk
zado en & pare inferior de B cubeda. Pam abrir & valula, primem
varifique que B valvula principal de gas esta cemada, v luego haga
girar cuidadosaments el Ejp de Re-Conexon an la dimccian indica-
da por la flecha “Abierds", que libera el bonate de alivio da prsion
en &l disco de 3 vakula principal. Manlenga esta posicion hasta que
3 presion sea igual en todo el disco de & valvula prncipal v luego,
con mucho cuidado conlinie gimnde el Ejp de Re-Conexion hasia
que an el visor queds visible la Barma Verde. No ajprza mas fuerza
de gim. S5i | m-conaxion sa ha realizado, el Ep de Re-Conaxion
girara hasta su posicion onginal y la Bara VYerde permanecerd visk
bl & traves del visor, La valuls esiari aberda abom v el mecans-
mea acluado por el dispamdor de acele@cion asiam an poscon de
mspandar ante un dsiurbio sismico, Ahora pusde abrir B vahuka da
cierm de gas del medidor.

11. Instale la gaza
astabilizadora
{Unitrust o equiva-
lante) an la tuberia
{a unas 6° / 15 cm
de la valvula) ¥
asegurela al edifi-
cio.

12. Termine de
instalar el sistema
de tuberia del medi-
dor con la valvula
sismica PSR

Mol B razonas s lblices
cologue |a gaza a nival.

13. Mientras el gas
estd todavia
desconectado,
abra la valvula sis-
mica.

No abrir si hay
presion de gas.

14. Abra el paso de
gas an la valvula de
entrada dal medi-
dor. Mo use una
llave de tubos. moa
Abra lantamaente la valwila
de gas para evitar que =&
dafie &l regulsdor,

15, Use una solu-
cidn jabonosa para
verificar que no
haya fugas.

16,  Apllgue una
mano de pintura a
tada la tuberla
nueva para evitar |a
corroslan,




